
Montageanleitung für Deckenbefestigung 
 

Alu-Profilschiene 1080 
 

Montage bei Doppelaufhängung an Aluprofilschienen  

    

Bei den runden Schläuchen sind alle 500 mm seitlich auf der Mittelachse Bänder aufgenäht. 

Die Bandlänge kann gewählt werden, ist beim Standartschlauch incl. Gleiter den halben Durchmesser lang. 

Bei Schläuche mit mehreren Durchmessern 

z.B. Durchmesser :    530/    400/   300 

       Länge           : 1.000/ 6.000/7.000    

soll der Schienenabstand am Lufteintritt 400 mm und am Schlauchende  300 mm betragen. 

Die Reduzierungen bei unseren Schläuchen sind so ausgeführt, das die Oberkante des  

Schlauches immer gerade bleibt. 
 

 

Deckenbefestigung mit Alu-Profilschiene 1080 mit Clips 

 

   Clips 3606 werden an die Decke geschraubt oder genietet 

  

Decke 
       

       

 

     Gleiter 3533 

                 Alu-Schiene SG 1080 

            

 

 

     

     

 

   Bänderlänge kann gewählt werden    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  


